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1. Käyttöohjeet & Turvallisuus  

 

1.1 Tuuletusikkuna  

Tuuletusikkunassa on tuuletukseen tarkoitettu  heloitus.  Tuuletukseen ei saa 

käyttää muita kuin tuuletusheloituksella varustettuja ikkunoita.  

Aukipitolaitteessa on rajoitin, jolla ikkunan avautuvuus on säädetty max. 100 

mm lapsiturvallisuus huomioiden. Aukipitolaite kytkee ikkunan sisä -  ja 

ulkopuitteen toisiinsa.  

 Puitteiden kytkentä toisiinsa voidaan vapauttaa aukipitola itteessa 

olevasta salpavivusta pesua varten. Pesun jälkeen kytkentä on 

palautettava ennalleen.  

 

 

 

1.2 Muut  avattavat ikkunat  

Muut kuin tuuletusikkunat voidaan avata aukaisemalla kaikki ikkunan 

puitteessa olevat ikkunalukot erikseen irrallisella ikkuna -avaimella. 

Ikkun apuitteet avautuvat sisäänpäin.  

 Suurikokoiset ikkunat, joissa on yli 150 0m m leveät sivusaranoidut 

puitteet, tulee  aina  tukea  avattaessa puitteiden alareunasta 

tar koitukseen soveltuvalla tavalla (pesutuki)   

 

 Avatussa ikkunassa ei saa roikkua eikä siihen saa kohdistaa 

hetkeksikään ylimääräistä kuormaa.  

 

 Aina ikkunoita avattaessa tai suljettaessa kaikki puitteessa olevat lukot 

tu lee vastaavasti avata ja sulkea huolellisesti.  Virheellinen käyttö voi 

aiheuttaa puitteiden vääntymistä ja johtaa tiiviyden menetykseen tai 

ikkunaosien vaurioitumiseen, jopa lasien rikkoutumiseen jos ikkunaa 

yritetään avata jonkin lukoista ollessa vielä su ljettuna.  

 

 

HUOM! Tuuletusta ei saa suorittaa kovalla sateella 

tai voimakkaalla tuulella.  
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Ikkunoita avattaessa ja suljettaessa tulee noud attaa erityistä varovaisuutta. 

Mikäli huonetilassa on esim. ulos putoamisen vaara ikkunapuitteita avattaessa 

tai niiden ollessa avattuna, tulee varmistua siitä, että läsnä olevat henkilöt 

estävät tarkoituksenmukaisella tavalla itsensä putoamisen ja ulkopuolisilta 

henkilöiltä pääsyn huonetilaan.  

 Ikkunarakenteet on suunniteltu kestämään niitä rasituksia, jotka 

normaalit luonnon olosuhteet (tuuli ja sade) niihin aiheuttavat. Tästä 

johtuen ikkunaan ei  saa kohdistaa ylimääräisiä ulkoisia kuormituksia, 

koska lasi särkyy helposti pienenkin pistemäisen kuormituksen 

vaikutuksesta.  

 

 

 

 

1. 3 Lisävarusteet  

 

1. 3.1  Helat  

Heloja tulee  aina  käsitellä  asianmukaisella tavalla, etteivät osat vaurioidu ja 
heikennä ikkunan toimintaa.  

 

1. 3.2  Tiivisteet  

Aina ikkunoita avattaessa ja suljettaessa on kiinnitettävä huomiota siihen, että 

tiivisteet menevät oikein paikoilleen.  

 

1.3 .3  Sälekaihtimet  

Sälekaihtimia asennettaessa tulee noudattaa erityistä varovaisuutta. 

Kaihtimien kannatuskorvake on parempi kiinnittää ruuvilla, jottei naulan lyönti 
puitteeseen aiheuta eristyslasiin säröjä, jotka saattavat rikkoa l asin vasta 

myöhemmin.  Sälekaihtimista puhuttaessa pitää muistaa lämpöstressi vaara.  
Tummat kaihtimet varastoivat herkästi auringon lämpöenergian itseensä, 

jolloin ikkunan keski -  ja reuna -alueiden lämpötilaero kasvaa niin suureksi, että 
ikkuna voi hajota.  

 

 valitse mahdollisimman vaaleat sälekaihtimet . 

HUOM! Ikkunan irtoavaimia ei saa jättää lukkoihin eikä 

muutoinkaan lasten ulottuville putoamisvaaran ehkäisemiseksi.  
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 auringonsuojalasien kanssa ei tum mia kaiht im ia 

 
 älä jätä kaihtimia puoliksi auki tai puoliksi kiinni, vaan aukaise kaihdin 

täysin auki tai vastaavasti sulje kokonaan  

 

 

 

 

 

 

1. 3.4 Hytty spuite  

Hyttys puitteen a sennus/poisto tapahtuu avaamalla tuuletusikkuna ja 
verkkokehys paikalleen/paikaltaan nostamalla. Kehys lukitaan elastisilla 

kiinnitystyynyillä.  Hyttyspuite on suositel tavaa poistaa talven ajaksi , tästä 
enemmän kohdassa (2.5.1  Hyttyspuite )  

 

Hyt tyspuit teen poisto 

1.  Avaa tuuletusikkuna 

2. Irrota  puit teet  toisistaan 

3. I rrota ulkopuit teen saranatapit  

4. Nosta hyt tyspuite pois ja poista myös urassa olevat  kum ipalikat  

5. Löysää ulkopuit teen saranoita noin yksi k ierros 

6. Laita ulkopuite takaisin ( v ar ov ast i )  k iinni saranoihin saranatapeilla 

7. Kiinnitä puit teet  takaisin kiinni toisiinsa aukipitolait teella 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HUOM! Kaihtimien vetonarut eivät saa roikkua vapaasti vaan 

ne on suositeltavaa nostaa  lasten ulottumattomiin .  

 

HUOM! Lam m in  I k k u n a Oy :n  t ak u u  e i  k o r v aa läm p ösh ok in  

a ih eu t t am ia  lasi r ik k o u t u m isia.  
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2. Huolto -ohjeet  

 

Ikkunat on suunniteltu vähän huoltoa vaativiksi. Häiriöttömän toiminnan ja 

pitkäaikaiskestävyyden kannalta on hy vä tarkastaa ainakin vuosittain 

seuraavat asiat ja tarvittaessa suorittaa korjaavat toimenpiteet.  

 

 Tiivisteet ja mahdolliset silikonisaumat  (2.1)  

 Ikkunan pieliliitynnät ja vedenpoisto  (2.2)  

 Heloitus ja venttiilit   (2.3)  

 Pintakäsittely     (2.4)  

 Lisävarusteet     (2.5)  

 Lasienpintojen huolto   (2.6)  

 

Ikkunoiden  huoltotarpeeseen vaikuttavat alueelliset olosuhteet, rakennuksen 

rakenteelliset seikat, huonetilan olosuhteet ja ikkunoiden käyttö. 

Huoltotarpeeseen vaikuttavat tekijät ja huoltoväli on parhaiten arvioitavissa 

tapauskohtaisesti rakennuksesta vastaavan hen kilön tai yhteisön toimesta.  

 

2.1 Tiivisteet ja mahdolliset silikonisaumat  

Jos tiiviste vaurioituu, se tulee korvata uudella vastaavalla tiivisteellä. Viallinen 

silikonisauma tulee poistaa ja korvata uudella silikonimassalla.  Tiivisteet olisi 
hyvä pyyhkiä pesuliinalla ikkunoiden pesun yhteydessä.  

 

2. 2 Ikkunan pieliliitynnät ja vedenpoisto  

Pieliliittymien tiiveys ja kunto tulee tarkastaa vuosittain sekä tarvittaessa 
korjata tarpeellisilta osiltaan, ettei haitallista kosteutta p ääse rakenteisiin. 

Ikkunan alakarmissa ja mahdollisissa vaakavälikarmeissa on 

alumiiniprofiililistassa vedenpoistoaukot. Aukkojen kautta hoidetaan myös 
ikkunan puitteiden välisen tilan tuuletus. Mikäli aukot ovat peitossa, ikkunoiden 

välitilaan voi kehitty ä vesihöyryä. Es im. ikkunan ulkopuolella olevan 
alavesipellin päälle kerrostunut , lumi voi  haitata tuuletusta.  

 Aukot tulee puhdistaa vähintään kerran vuodessa.  
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2.3 Heloitus ja venttiilit  

Helojen liikkuvat metalliosat on suositeltavaa voidella vähintään k erran 
vuodessa esim. lukkoöljyllä.  Voitelu olisi hyvä  suorittaa esimerkiksi aina 

ikkunoiden pesun yhteydessä.   

 

2.4 Maalatut pinnat  

Ikkunan ulkopuoliset osat on sy ytä tarkistaa kerran vuodessa. Alumiiniosien 
pintakäsittely on huoltovapaa. Pintakäsittelyn kestävyyden ja värin 

haalistumisen estämiseksi ilman epäpuhtaudet on syytä pestä vuosittain pois. 
Pesuun on tarkoituksenmukaista käyttää neutraaleja pesuaineita.  

 

 Alumiiniosien pintakäsittely on huoltovapaa.  

 
 Peittomaalatut puuosat tulee tarkastaa ja mahdolliset maalipinnassa 

havaitut hiushalkeamat käsitellä ympäröivän maalipinnan vaurioitumisen 
(hilseilyn) estämiseksi.  

 
 Kuultokäsitellyt puuosat tulee käsitellä kuultavalla puunsuoja -aineella 2-

5 vuoden välein.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tarkemmat ohjeet saat maaliliikkeestä tai 
tarvittaessa ikkunatoimittajalta.  
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2.4.1 Puuosien paikka -  tai huoltomaalaus  

 

Ennen maalausta  

Ikkunat pestään puhtaaksi tarkoitukseen soveltuvalla pesuaineella (miedosti 

emäksinen).  Irrallaan oleva maali poistetaan karkealla hiomapaperilla/ sienellä 
tai teräsharjalla. Puun ja maalin rajapinta hiotaan loivaksi ja kohdan ympärillä 

olevan ehjän maalin pinta himmennetään. Ennen maalausta poistetaan myös 
hionnasta muodostunut karsta ja pöly.  

 

Maalaus  

Maalaus suoritetaan ikkunoiden maalaukseen sove ltuvalla maalilla,  esim. 
alkydimaalilla. Jos laajoja korjattavia alueita on puupinnalla,  on suositeltavaa 

levittää väritöntä puunsuojaa tai pohjustetta  puupintoihin ennen maalausta. 
Mahdollisia halkeamia puussa  voidaan täyttää ulkokäyttöön soveltuvalla kit illä 

ennen maalausta.  Maalikauppias  auttaa oikeiden aineiden valinnassa 
edustamiensa tuotemerkkien  mukaan ja antaa mahdollisia tuotekohtaisia 

neuvoja käytännön  toteutuksessa.  

 

Maalauksen jälkeen  

Vuosia päivettynyt maali poikkeaa aina hieman uuden maalin  vä ristä ja mikäli 
uusi maali sävytetään paikallisesti vanhan  mukaiseksi, ajan myötä maalin 

vanhetessa uusi maali muuttuu sävyltään poikkeavaksi vanhaan verrattuna. 
Tehtaan tekninen neuvonta antaa tarvittaessa lisäohjeita.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vakio valkoisten puuosien  tehdass ävy on NCS - S- 0502 - Y 

Ikkunoiden teollisen pintakäsittely n  laatuvaatimukset on 

esitetty tarkemmin  ohjekortissa RT 29 ï10870  

Vakio valkoisten alumiiniosien  tehdassävy on RAL 9010  

Tuuletusluukun säleik ön  v är i  o n  RR2 0  
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2. 5 Lisävarusteet  

Lisävarusteiden tarkoituksena on lisätä ikkunan käyttömukavuutta ja  ennen 
kaikkea  asumisviihtyvyyttä.  

 

2.5.1 Hyttyspuite  

Hyttyspuitteen verkko -osa tulee pestä haalealla saippuavedellä  puhtaaksi . 
Hyttys puite olisi suotavaa poistaa talven ajaksi . Mikäli näin  ei tehdä tulee 

huolehtia siitä, että verkko puhdistetaan mahdollisista kasvien siemenistä ja 
hyönteisistä. Lintujen talviruokinta -aikana verkot saattavat vaurioitua lintujen 

etsiessä ja nokkiessa verkkoon mahdollisesti kiinnittynyttä ravintoa.  

 

 

 

 

 

2.5.2  Sälekaihtimet  

Kaihti mien huollon tarve on vähäinen. Kaihtimiin kertynyt pöly voidaan poistaa 
kevyesti pölyhuiskalla. Kaihtimien pesuun voidaan käyttää kaupasta saatavia 

yleispuhdistusaineita. Pesuaine ei saa sisältää hankaavia aineita. Jos 
kaihtimista kuuluu käyttäessä kitinää, voidaan yläkoteloon laittaa t ippa öljyä .  

 

2.5.3 Korvausilmaventtiilit  

Mikäli ikkunasi on varustettu Biobe n korvausilmaventtiilillä. Biobe Junior -  ja 

Biobe VS -mallin suodatinnauha tulisi puhdistaa kahdesti vuodessa. Bioben 
tuotteiden tarkemma t  huolto -ohjee t  löydät sivuilta (16 ï17)   

    

2.5.4  Tuloilmaikkuna  

Ikkuna , joka on  varustettu Biobe Thermoplus ï tuloilmaikkunaventtiilillä .  

-  Kysei sen  malli n suodatin suositellaan vaihdettavaksi 2 kertaa vuodessa, 
tarkemmat tiedot sivull a (18 ) . 

Ikkuna , joka on varustettu  Dir -Air   Kameleontti ï Air - In  

tuloilmaikkunaventtiilillä.  

-  Kyseisen mallin suodatin tulisi imuroida 2 -4 kertaa vuodessa ja 

suodattimen vaihtoväli on yksi vu osi. Tarkemmat tiedot sivuilla (19ï20 ) .   

HUOM! L ammin Ikkuna Oy:n takuu ei korvaa, jos hyttyspuitteen vauriot 

on aiheuttanut ulkoinen (linnut, jäätynyt vesi) tai välillinen tekijä.  
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2. 6 Lasipintojen huolto  

 

2.6.1 Ikkunoiden pesu  

 

Ennen pesua  

Ennen ikkunoiden pesun aloittamista ikkunan alla olevat sisäseinä -  ja 

lattiarakenteet tulee suojata siten, että valuva pesuvesi ei vaurioita niitä. 
Ikkunoiden pesua sateisella tai tuulisella säällä on syytä välttää, koska ikkuna -

aukosta valuva sadevesi voi  myös vaurioittaa ikkunoita tai ympäröiviä 
rakenteita. Lisäksi tuuli voi paiskoa avoimia puitteita voimalla, joka saattaa 

rikkoa tai vaurioittaa ikkunan rakenteita.  

Ikkunoiden avaamisessa ja sulkemisessa pesun yhteydessä tulee noudattaa 
erityistä varovaisu utta, koska  tässä tilanteessa puitteet joutuvat koko 

painoltaan pelkästään saranoiden kannatukselle.  

 

 Yli 1500mm  leveitä puitteita tulee pesun ajaksi kannatella alapuolelta 
erityisellä pesutuella.  

 
 Yli 1400mm  korkeita  puitteita tulee tukea yläreunasta (esim. toisella 

kädellä kiinni pitäen tai toisen henkilön pitäessä puitetta paikallaan) niin, 
ettei puite pääse vääntymään ja siten vaurioitumaan.  

 

 Ikkunan kytkinsalvat (tuuletusikkunoissa) avataan niin, että puitteet 
vap autuvat toisistaan, jolloin puitteiden välissä olevat lasipinnat 

päästään pesemään.  

 

Puite saattaa pitkään suljettuna ollessaan juuttua jostain kohtaa kiinni. Tällöin 

puite tulee vetää auki varovaisesti ja erityisesti juuttuneesta kohdasta vetäen. 
Jos puitetta vedetään epätasaisesti yhdestä kulmasta, se voi vääntyä niin 

paljon, että lasi rikkoontuu.  

 

 

 

 

 

2.6.2  Tärkeää  t ietoa  ikkunoiden pesusta  

HUOM!  Puitteita tulee aina käsitellä varovasti, koska ylimääräiset rasitukset 

saattavat aiheuttaa lasin reunoihin hiushalkeamia, joista lasi saattaa läht eä  ajan 

kuluessa säröytymään.  

 

HUOM!  Ikkunan puitetta ei saa koskaan avata niin auki, että sisäpuite törmää 

pieleen tai ulkopuite karmiin, koska pienikin voima puitteen avautumissivulla 

aiheuttaa moninkertaisen vääntörasituksen saranalle, jonka seurauksena saranan 

kiinnitys voi vaurioitua tai pahimmassa tapauksessa pettää kokonaan.  
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2.6.2 Tärkeää tietoa ikkunoiden pesusta  

 

 Voimakkaita  liuottimia tai sy övyttäviä aineita  ei saa käyttää , koska ne voivat 

vaurioittaa maalipintoja ja lasitusmateriaaleja.  
 

 Ikkunoiden pesuvälineiksi  suositellaan nukkaantumatonta kangasta, 

nahkasäämiskää ja kuivauslastaa  
 

  Pesuvesi  tulee vaihtaa  riittävän usein, koska veteen joutunut hiekka jättää 
helposti naarmuja lasitukseen.  
 

 Teräsraapan käyttö  ei ole suositeltavaa , koska se saattaa helposti jättää lasin 
pintaan pysyviä naarmuja.  Naarmut voivat aiheuttaa lasin säröytymistä.  

 
 Emäksiset tahrat (sementti -  ja kalkkipohjaiset aineet, lintujen ulosteet) on 

syytä pestä välittömästi pois , koska ne syövyttävät lasia melko helposti  

 
 Jos ikkunat pestään kylmällä säällä, on pesuvedenkin oltava kylmää. Lämmin 

vesi aiheuttaa lasiin voimakkaita jännityksiä, jotka voivat rikkoa lasit. 
Pesuveteen voidaan lisätä tarvittaessa jäänestoainetta.  
 

 Itse puhdistuville laseille  (Activ - lasi) riittää pääsääntöisesti pelkkä huuhtelu 
vedellä. Jos tahrat eivät irtoa pelkästään tällä, voidaan lasit pestä  siinä 

tapauksessa myö s lasinpesuaineella. Pesuaine on lopuksi huuhdeltava hyvin 
pois.  
 

 Ikkunan puuosat voidaan puhdistaa mietoon pesuaineliuokseen kostutetulla 
liinalla pyyhkien.  Puhdistettavien pintojen tulee kuivua nopeasti.  

 
 Alumiiniosat voidaan pestä miedolla pesuaineliuok sella ja runsaalla vedellä, ei 

kuitenkaan vesisuihkua käyttäen.  
 

 Avonaisen ikkunan läheisyydessä on noudatettava erityistä varovaisuutta, 

putoamisvaaran vuoksi. Avonaisesta ikkunasta ei missään tapauksessa saa 

kurotella ulospäin, ellei putoamisvaara ole es tetty asianmukaisin 

turvajärjestelyin.  

 
 Kun ikkunat on pesty, tulee kaikki sulkuhelat sulkea huolellisesti ja 

asianmukaisesti. Jos näin ei menetellä voi ikkuna vaurioitua.  

 

 Tiivisteet , heloitus, uudelleen pinnankäsittelyn tarve ja mahdolliset 

rakoventtiili en suodattimet olisi hyvä tarkistaa ikkunoiden pesun yhteydessä.  

 

 Kyseisille osille voidaan tarvittaessa suorittaa jo aiemmin tässä ohjeessa 

määritetyt huoltotoimenpiteet.  

 

 



Lammin Ikkuna Oy _ PL 100, Paarmamäentie 2 _ 16901 Lammi _ Puhelin 010 8411 700 _ Faksi (03) 633 2737 _ FI1454666-1 _ www.lammin.fi 

 

12 

2.6.3 Ikkunan pesu (kuvina)  

 

 

1. Tarvittavat pesuvälineet  

2. Ikkunalauta ja pielet pyyhitään  

3. Irtoristikot pyyhitään puhtaaksi, 

(jos on)  

4. Pesuaine levitetään laseihin   
    

5. Kuivauslastalla kuivataan lasitus  

6. Kuivauslasta pyyhitään kuivaksi  

7. Lopuksi ikkunan pielet ja 

irtoristikot (jos on) pyyhitään 
puhtaaksi  
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